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I STACJONARNE DANIA SH keeps you warm

Wydajnos¢ [kW]
Wydajnosc [keal/h]
Wydajnosc [k)/h]

Napiecie zasilania [V]
Maks. zuzycie pradu [A]
Srednica wentylatora [mm]
Przeptyw powietrza [m3/h]
Wymiary (WxSxG) [mm]
Masa urzadzenia [kg]
Stopien ochrony IP

DANIA SH 6kW DANIA SH 9kW

0/3/6
0/2580/5160
0/10800/21600
3x400

9

300
700/900/1300
490x460x400
18

44

Il DANIA SH 6kW

I DANIA SH 9kwW

Zaprojektowane, aby bezawaryjnie pracowac
w trudnych warunach. Profesjonalna jakos¢.

Sprawdzajg sie wszedzie tam, gdzie
potrzebne jest wydajne i niezawodne
zrodto ciepta.

Przystosowane do pracy stacjonarnej:
w komplecie uchwyt nascienny oraz
zdalny, przewodowy panel sterowania.

Gnelco

nagrzewnica profesjonalna / 6k\WW mocy grzewczej /
2 stopniowa regulacja mocy + tryb wentylatora /
regulowany termostat / regulowany przeptyw powietrza /
zdalne sterowanie mocg i przeptywem powietrza /
zasilanie 3x400V/50Hz / uchwyt nascienny oraz panel
zdalnego sterowania przewodowego w komplecie
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nagrzewnica profesjonalna / 9k\W mocy grzewczej / 2 stopniowa
regulacja mocy + tryb wentylatora / regulowany termostat / regulowany
przeptyw powietrza / zdalne sterowanie mocg i przeptywem powietrza /
zasilanie 3x400V/50Hz / uchwyt nascienny oraz panel zdalnego
sterowania przewodowego w komplecie

0/4,5/9
0/3870/7740
0/16200/32400
3x400

i3

300
700/900/1300
490x460x400
18

44

inelco-heaters.com



Gnelco

keeps you warm

INELCO HEATERS

KEEPS YOU WARM

e Ogrzewanie e osuszanie e wentylacja

EANE DENER

Si 12

AR

el 2300
47d

it

i

[

M4

[T
|

ili il

]

TRl | | [N
7 V| 9 4L

I DANIA SH 12kW Il DANIA SH 15kW

nagrzewnica profesjonalna / 12kW mocy grzewczej / nagrzewnica profesjonalna / 15kW mocy grzewczej /

2 stopniowa regulacja mocy + tryb wentylatora / 2 stopniowa regulacja mocy + tryb wentylatora /
regulowany termostat / regulowany przeptyw powietrza / regulowany termostat / regulowany przeptyw powietrza /
zdalne sterowanie mocg i przeptywem powietrza / zdalne sterowanie mocg i przeptywem powietrza / zasilanie
zasilanie 3x400V/50Hz / uchwyt nascienny oraz panel 3x400V/50Hz / uchwyt nascienny oraz panel zdalnego
zdalnego sterowania przewodowego w komplecie sterowania przewodowego w komplecie

CoANASH1ZW
Wydajnos¢ [kW] 0/6/12 0/7,5/15
Wydajnosc¢ [keal/h] 0/5160/10320 0/6450/12900
Wydajnosc [k)/h] 0/21600/43200 0/27000/54000
Napiecie zasilania [V] 3x400 3x400
Maks. zuzycie pradu [A] 17,4 21,7
Srednica wentylatora [mm] 350 350
Przeptyw powietrza [m3/h] 1400/1550/1700 1400/1550/1700
Wymiary (WxSxG) [mm] 585x560x450 585x560x450
Masa urzadzenia [kg] 22 22
Stopien ochrony IP Ly L4

inelco-heaters.com



