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|AV-24/2S

Wentylator osiowy do zastosowan profesjonalnych
z 2 stopniowg regulacjag predkosci przeptywu powietrza.
Instrukcja oryginalna.



Deklaracja zgodnosci
Nr. 1AV/24_285/2019

C € 19  oznaczenie

My, producent:

Nazwa firmy: Inelco Polska Sp. z o.0.
Adres: Pyrzycka 44
74-240 Lipiany, Polska
deklarujemy, ze produkt:

Nazwa produkiu wentylator osiowy |AV-24/2S
Typ produktu: |1AV-24/2S ; Marka: Inelco

jest zgodny z wymienionymi dyrektywami :

2014/35/UE - dyrektywq niskonapieciowg (LVD)
2014/30/EU - dyrektywa kompatybilnosci elektromagnetycznej (EMC)
2011/65/EU - w sprawie ograniczenia stosowania niektérych niebezpiecznych substancji w
sprzecie elektrycznym i elektronicznym (ROHS)
2006/42/WE — dyrektywa maszynowa (MD)

Normy zharmonizowane z ktérymi produkt jest zgodny:

PN-EN 60 335-1

Elektryczny sprzet do uzytku d go i podobnego. Bezpi fistwo uzytkowania. Czesc¢ 1: Wymagania ogdine

PN-EN 55014-1:

Kompatybilnosé elek gnetyczna, Wymagania dotyczace przyrzadow powszechnego uzytku, narzedzl elektrycznych | podobnych

urzgdzer. Emisja .

PN-EN 55014-2
Kompatybilnosé elektromagnetyczna. Wymagama dotyczgce przyrzgddw powszechnego uzytku, narzedzi elekirycznych | podobnych
urzadzer. Odpormosé na zat ia gnetyczne

PN-EN §1000-3-2
Kempatybilncé¢ elektromagnetyczna (EMC). Dopuszczaine poziomy. Dopuszezalne poziomy emisji har
(fazowy prad zasilajacy odbiomika < lub =16 A ).

ych pradu

PN-EN 61000-3-3
Kompatybilnoéé elektromagnetyczna. Dopuszczalne poziomy, Ograni ie wahan i ia dwiatta p ych przez
odbiomiki o pradzie znamionowym < lub = 16 A w sieciach zaslla;acych niskiego nap|¢e|a {Zm:ana At).

PN-EN 12100:2010
Bezpieczeristwo maszyn. Ogdine zasady projektowania. Ocena ryzyka | zmnigjszanie ryzyka

PN-EN 13857:2008
Bezpieczeristwo maszyn. Odleglosci by

pi i uniemozliwiajace sieganie kofczynami gérmymi | dolnymi do stref niebezpi

Ay

PN-EN 60204:2006
Bezpieczeri yn. Wyposazenie elektryczne maszyn. Czeéé 1: Wymagania ogdlne

Dwie ostatnie cyfry roku w ktérym nadany zostat znak CE: 19
Oswiadczamy, ze ponosimy petng odpowiedzialnosé za wystawiong deklaracje zgodnosci

Producent:
INELCO POLSKA sp.z0.0
ul. Pyrzycka 44, 74-24( LIPIANY Imie i Nazwisko: Seren Radbro
tel. 91 578 83 90, fax 91 564 53 28 06'
NIP 853-149-76-29, Regon 320617543 Podpis: % Q
Pieczecd Data: 01.02.2019




Nota prawna.

Urzadzenie odpowiada wymaganiom norm dotyczgcych bezpieczenstwa obowigzujgcym
na terenie Unii Europejskiej. Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody wynikajgce
z niestosowania sie do wskazowek bezpieczenstwa, instrukcji obstugi, wymogow prawnych
oraz z zastosowania niezgodnego z przeznaczeniem. W szczegodlnosci producent nie po-
nosi odpowiedzialnosci za szkody powstate w wyniku wprowadzenia zmian konstrukcyjnych.
Producent zastrzega sobie mozliwos¢ wprowadzenia zmian w produkcie lub instrukgii.

Zalecenia bezpieczenstwa.

Zanim zaczniesz uzytkowac wentylator przeczytaj instrukcje obstugi w catosci.

Zwro¢ szczegodlng uwage na zalecenia dotyczgce bezpieczenstwa. Zachowaj

instrukcje, aby w razie koniecznosci méc przeczytac jg ponownie. Przekazujgc
? urzgdzenie innej osobie, przekaz takze instrukcje obstugi.

Zabrania sie uzytkowania wentylatora niesprawnego, z uszkodzonym kablem
zasilajgcym, niekompletnego a takze ze zdemontowanymi ostonami Smigta.
Zabrania sie zblizania jakichkolwiek przedmiotow lub czesci ciata do
pracujgcego smigta wentylatora.

1. Nie uzywaj wentylatora w sposob niezgodny z jego przeznaczeniem.

2. Uzywaj produktu wytacznie w miejscach zadaszonych. Nie narazaj na dziatanie opadow
atmosferycznych i kontakt z cieczami, bryzgami wody etc.

3. Ustaw wentylator na ptaskiej, stabilnej powierzchni odpornej na dziatanie wysokich
temperatur. Praca wentylatora ustawionego na nieodpowiednim podtozu moze
powodowac zagrozenie.

4. Nie uzywaj wentylatora w poblizu przedmiotéw mogacych zablokowac przeptyw

powietrza np. zaston, luznych kawatkow papieru, foli itp.

Nieuzywane urzgdzenie odigcz od zrodia zasilania.

Przewdd zasilajgcy podigczaj wytgcznie do gniazda wyposazonego w uziemienie.

Odtgczajac urzadzenie od zrodta zasilania, trzymaj przewod zasilajgcy za wtyczke.

Nie pociagaj za kabel. Moze to powodowac zagrozenie.

8. Uszkodzony kabel zasilajgcy wymien na nowy w autoryzowanym serwisie producenta,
specjalistycznym punkcie serwisowym lub zle¢ wymiane osobie o odpowiednich
kwalifikacjach. Wymiana wykonana w niewtasciwy sposéb moze powodowac
zagrozenie.

9. Naprawe niesprawnego wentylatora powierz autoryzowanemu serwisowi producenta
lub dostawcy urzadzenia.

10.Urzgdzenie moze by¢ uzytkowane przez dorostych, nieletnich w wieku powyzej 16 lat
pod nadzorem oso6b dorostych a takze inne osoby z ograniczonymi zdolnosciami
fizycznymi, sensorycznymi lub intelektualnymi oraz osoby ktore maja niewystarczajace
doswiadczenie lub wiedze,a zostaty poinstruowane lub przyuczone do uzytkowania
urzadzenia przez osobe, ktora jest odpowiedzialna za ich bezpieczenstwo.

11.W przypadku zaobserwowania oznak nieprawidtowej pracy wyciggnij wtyczke z
gniazda zasilajgcego. Skontaktuj sie z autoryzowanym serwisem producenta.

Nowm

Uzycie zgodne z przeznaczeniem.

Urzadzenie moze by¢ uzywane w pomieszczeniach do cyrkulacji powietrza, usuwania
kurzu, napowietrzania, odpowietrzania lub usuwania nieprzyjemnych zapachow.
Wentylator zostat zaprojektowany do wymuszania przeptywu powietrza o duzej objetosci
w procesie wentylacji, chtodzenia i suszenia.
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Uzytkowanie.

1. Ustaw wentylator w miejscu pracy. Zapewnij droznos¢ wlotu i wylotu powietrza.
Utozenie kabla zasilajgcego nie moze stwarzac ryzyka dla przechodzgcych osob.

Zachowaj minimalng odlegtosc od scian lub innych duzych przedmiotow:

przodityt:  3,0m
boki: 1,0m

Jesli to konieczne zmien kat pochylenia wentylatora. Ustal pozycje poprzez przykre-
cenie pokretet zaciskowych.

2. Upewnij sie, ze wigcznik wentylatora jest ustawiony w pozycji OFF. Podtgcz wtyczke
kabla zasilajgcego do gniazda wyposazonego w uziemienie.

3. Przetacz pokretto przetacznika gtownego w pozycje MIDDLE lub HIGH w celu
uzyskania sredniej lub maksymalnej wydajnosci wentylatora. Aby wytaczy¢ wentylator
ustaw przetacznik w pozycji OFF.

Nie przemieszczaj ani nie przesuwaj pracujacego wentylatora!
Przed przemieszczeniem wytgcz wentylator. Poczekaj az smigto sie zatrzyma.

Konserwacja.

A ‘ Przed przystgpieniem do konserwacji odtgcz urzadzenie od zasilania.
Jesli to konieczne poczekaj, az elementy wentylatora ostygna.

Utrzymuj urzadzenie suche i czyste. Wyczysc¢ wentylator po kazdym uzyciu.

Kazdorazowo przed uzyciem dokonaj oceny stanu urzgdzenia. Sprawdz stan przewodu
zasilajacego. W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci skontaktuj sie z autoryzowanym
serwisem producenta.

W zaleznosci od potrzeb lub okresowo dokonaj czyszczenia urzgdzenia uzywajgc
sprezonego powietrza lub w razie koniecznosci wilgotnej sciereczki i tagodnego
detergentu. Nie uzywaj rozpuszczalnikéw ani srodkow sciernych.

Po przepracowaniu 2000 godzin wentylator nalezy poddac przeglgdowi w autoryzowanym
serwisie producenta w celu oceny stanu i zakwalifikowania do dalszej pracy.

Przechowywanie.
Urzadzenie nieuzywane przechowuj w oryginalnym opakowaniu lub przystosowanym

opakowaniu zastepczym. Przechowuj w suchym i bezpiecznym migjscu, poza zasiegiem
dzieci.
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KARTA GWARANCYJNA

Inelco Polska Sp. z 0.0.

Ul. Pyrzycka 44

74-240 Lipiany

Tel. +48 91- 578 83 90 Fax.+48 91- 564 53 28
www.inelco-heaters.com

W PRZYPADKU WYSTAPIENIA PROBLEMOW TECHNICZNYCH PROSIMY
O SKONTAKTOWANIE SIE ZE SPRZEDAWCA URZADZENIA

Przed przystapieniem do uzytkowania wentylatora nalezy zapoznac sie z instrukcjg obstugi
w calosci, szczegolng uwage zwracajgc na tresci dotyczace bezpiecznego uzytkowania.
Producent udziela Kupujgcemu 24 miesiecznej gwarancji.

Gwarancja nie wytacza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien kupujgcego
wynikajgcych z niezgodnosci towaru z umowa.

NUMER SERYJNY NUMER DOKUMENTU | DATA SPRZEDAZY PODPIS
SPRZEDAZY SPRZEDAWCY
PIECZEC

WARUNKI GWARANCJI:

1. Inelco Polska Sp. z 0.0., zwana dalej Inelco, zapewnia sprawne dziatanie urzgdzenia,
na ktore wydana zostata niniejsza karta gwarancyjna, pod warunkiem korzystania z
urzadzenia zgodnie z przeznaczeniem oraz z zaleceniami zawartymi w instrukcji obstugi.

2. Gwarancja objete sg urzadzenia, ktdrych karta gwarancyjna zostata poprawnie
wypetniona. Karte gwarancyjng uznaje si¢ za wazng (poprawnie wypetniong), jesli jest
podpisana przez sprzedawce i ostemplowana, posiada czytelnie i poprawnie wypetnione
rubryki zawierajace oznaczenie urzadzenia, numer seryjny, date i numer dokumentu
sprzedazy, bez zmian i skreslen.

3. Ujawnione w okresie gwarancyjnym wady bedg usuwane przez Inelco nieodptatnie.
Dotyczy to robocizny i czesci zamiennych niezbednych do dokonania naprawy. Wybor
sposobu usuniecia wady nalezy do Inelco, ktore moze usunac¢ wade poprzez naprawe,
wymiane uszkodzonego podzespotu lub wymiane urzadzenia w catosci.

Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynnosci przewidzianych w instrukcji obstugi, do
wykonania ktorych zobowigzany jest Uzytkownik we witasnym zakresie i na wiasny koszt.

Instrukcja obstugi I1AV-24/2S, strona 6




4. Reklamujgcy zobowigzany jest dostarczyc¢ reklamowane urzgdzenie do miejsca zakupu
w opakowaniu fabrycznym. W przeciwnym przypadku Reklamujgcy ponosi ryzyko
uszkodzen, ktore moga wynikngc w trakcie transportu.

5. Kupujacy zobowiazany jest do zawiadomienia Punktu Serwisowego o niesprawnosci
urzgdzenia niezwlocznie po ujawnieniu sie wady. W celu realizacji przystugujacych
uprawnien gwarancyjnych nalezy dostarczy¢ do miejsca zakupu:

*karte gwarancyjng
*niesprawne urzgdzenie
*kopie dowodu zakupu

6. Inelco podejmie dziatania, zmierzajgce do dokonania naprawy w terminie do 14 dni od
daty dostarczenia urzgdzenia do miejsca zakupu. Jezeli usuniecie usterek wymagato
bedzie dluzszego czasu, Inelco dotozy wszelkich staran, aby dokona€ naprawy w jak
najkrotszym czasie.

7. W przypadku wystgpienia koniecznosci wymiany, Inelco zobowigzuje sie wymienic
urzagdzenie na nowe tego samego typu.

8. W przypadku, gdy wymiana urzgdzenia na nowe nie jest mozliwa, Kupujagcemu
przystuguje prawo do zwrotu zaptaconej kwoty.

9. Nieuznanie roszczen gwarancyjnych Kupujgcego przez Inelco moze miec miejsce
w nastepujacych przypadkach:

suszkodzen mechanicznych i wywotanych przez nie usterek,

~uszkodzen i wad powstatych w transporcie i przy przetadunku,

~eksploatacji urzadzen w warunkach nie odpowiadajacych okreslonym w otrzymanej
instrukcji obstugi,

singerencji 0s6b.innych niz przedstawicieli Serwisu Producenta, a polegajacej na
otwarciu obudowy, naprawach lub modyfikacji urzadzenia,

swadliwego dzialania urzadzenia na skutek wplywu czynnikow losowych np.: pozar,
powddz, nieprawidiowe napigcie zasilania itp.,

-stosowania srodkow konserwujacych innych niz zalecane przez producenta lub w
spaséb niezgodny z ich przeznaczeniem,

«dokonywania zmian i skreslen w Karcie Gwarancyjnej przez osoby nieupowaznione.

10. Inelco nie ponosi odpowiedzialnosci za utrate, uszkodzenie lub zniszczenie urzadzen
wyniklte z przyczyn innych niz wady w nim tkwigce. Gwarancja nie daje prawa
kupujgcemu do domagania sie zwrotu utraconych zyskow zwigzanych z uszkodzeniem
urzgdzenia.

Symbol przekreslonego kosza na smieci umieszczany na sprzecie,

opakowaniu lub dokumentach do niego dotgczonych oznacza, ze produkiu

nie wolno wyrzucac tgcznie z innymi odpadami. Obowigzkiem uzytkownika

jest przekazanie zuzytego sprzetu do wyznaczonego punktu zbiodrki w celu
— wiasciwego jego przetworzenia.
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DATA DATA ZWROTU OPIS PODPIS |
PRZYJECIA NAPRAWY PIECZATKA
SERWISU

Dane techniczne:

Model Srednica MNapiecie Czestotliwose | Predkosc Moc [W] Przeptyw Poziom
Wentylatora smigta zasilania pradu obrotowa powietrza hatasu
wentylatora V] zasilania [Hz] | wentylatora [m3*min] dB[A]

[mm] [obr/min]

1AV-24/25 600 220-240 50/60 960/1120 250/330 130/140 60

D1=610 mm
D2=680 mm
H1=810 mm
H2=480 mm
A1=280 mm
B1=760 mm
B2=530 mm

Masa urzadzenia: 23kg
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